Toilettes a compost

e Pas de fosse septique
e Pas de travaux de plomberie




Toilettes a compost Sun-Mar

« Protecteurs de I'environnement pour plus de 30 ans

Chez Sun-Mar, nous sommes fiers de nos antécédents et de I'impact positif de nos produits
envers la protection de I’environnement.

*es toilettes Sun-Mar offrent la solution la plus slre et la plus écologique pour le traitement des déchets.

* | es toilettes a compost Sun-Mar évaporent les liquides et compostent les solides. Pour la plupart des modéles, ce
processus élimine completement les résidus solides et le risque de contamination des eaux souterraines.

* [ 'utilisation des toilettes a compost Sun-Mar a permis d’économiser plus de 3,3
milliards de gallons d’eau!

@ QU’EST-CE QUE C’EST QUE LE COMPOSTAGE?
*|_e compostage reconvertit la matiere biologique en minéraux d’origine

* La combinaison de microbes aérobiques avec I'humidité et I'air, convertit le
carbone en dioxide de carbone et transforme I'hydrogene en vapeur d’eau

* Ce processus permet d’évaporer 95% de la matiere premiere

* L e résidu est retourné dans la nature

Les unités Sun-Mar ne peuvent étre égalées!

Sun-Mar est le meneur en chef pour ce qui est de la technologie ds toilettes a compost.
| e Bio-drum™ permet que le compostage soit un processus rapide, éfficace et inodore

*|es toilettes Sun-Mar sont les seules toilettes a compost étants certifiées par NSF (National Sanitation
Foundation) et par NSF/ANSI Standard #41; ceux-ci permettent I'utilisation résidentielle et de plein air. (La
pluspart des régulateurs exigent la certification NSF)

*|es toilettes Sun-Mar sont congus afin que I'air puisse constamment circuler a travers I'event dans le but qu'il
n'y ait aucune odeur

*es toilettes Sun-Mar sont vendues internationalement par un réseau comprenant des milliers de marchants

| a technologie de notre cabinet a compost unique a trois compartiments permet aux
consommateurs la facilité d’utilisation et d’entretient.

Pourquoi utiliser des toilettes a compost Sun-Mar?

Avantages généraux ﬁ Avantages écologiques

* aucune plomberie * aucune pollution

* n'utilise pas d’eau * eéconomise I'eau

* inodore * recycle les éléments nutritifs

* une solution peu colteuse * tres peu ou aucun résidu liquide
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Elles sont une solution idéale: installées:

e orsqu’il est impossible ou trop colteux d’installer *Dans |

es maisons, chalets, garages, entrepdts,

des toilettes conventionnelles granges, piscines, camps, mines, stations
écologiques, véhicules de loisirs, bateaux et

*Comme une solution écologique plusie

Les toilettes Sun-Mar peuvent étre facilement

GARANTIE

urs autres endroits.

Chaque unité comprend une garantie compléete de 5 ans pour le remplacement du réservoir de fibre en
verre et d’'une garantie compréhensive de 3 ans sur toute autre partie.

Il'y a seulement une standard de performance pour les toilettes a compost en Amérique du

Nord. Celle-ci est la NSF (National Sanitation

Sun-Mar est certifie par NSF sous cette
norme stricte. L'expérimentation du produit
en question dure 6 mois dans un laboratoire
indépendant qui observe les réglements et le
protocole de I'analyse. Pour bien étre certifie,
I'unité doit fonctionner a capacité maximale, et

Les caractéristiques électriques
sont approuvées par
I’Association canadienne de
normalisation (CSA LR 55925-2)

STANDARD AUSTRALIENNE
AS/NZS 1546.2 Lic #20630 SAl
GLOBAL

Foundation) (*) NSF/ANSI Standard #41, 2011.

au déla des limites de capacité, sans dégager
aucune odeur et doit produire du compost sar
et propre. Pour vérification additionelle, NSF
obtient et fait I'analyse d’échantillons obtenus
au hazard.

Certifié afin de se conformer aux standards de
sécurité Européenes et satisfait aux exigeances
de la marque CE

Certifié par la Garde cotiére des Etats-Unis

(*) NSF International est une organisation non-gouvernementale a but non-lucratif. C’est le meneur mondial pour le développement des standards, la certification de chaque
produit, I'éducation et la gestion de risque pour la santé et la sécurité. Pour les dernieres 65 années, NSF internationale s'engage a la santé publique, la sécurité, et a la

protection de I'environnement.



Fonctionnement d’'une toilette Sun-Mar

Lutilisation des toilettes Sun-Mar est relativement simple. Tout ce dont vous avez besoin pour
commencer est inclus.

Pour faire fonctionner les toilettes, veuillez simplement ajouter la mousse de tourbe de marque Sun-Mar et
tournez le Bio-drum™ breveté. L'élimination du compost se fait rapidement et facilement et a besoin d’étre
effectuée seulement a quelques reprises dans une année avec I'utilisation réguliere de votre unité.

Technologie a trois chambres

Les toilettes a compost compostent les déchets, évaporent les liquides et
produisent un compost complet et sécuritaire. Ce n’est pas surprenant que
chaque étape requiert des conditions distinctes.

C’est pourquoi les toilettes Sun-Mar incorporent un systeme a trois
compartiments qui optimise les conditions idéales dans chaque chambre.

g Les toilettes Sun-Mar acceptent tout papier hygiénique régulier

1. Les avantages uniques du Bio-drum™ Sun-Mar

Le Bio-drum™ Sun-Mar possede des avantages uniques qui offrent un
environnement idéal pour le processus de compostage.

*|e culbutage du Bio-drum™ optimise le mélange et I'aération du compost
et permet a I'humidité et I'oxygene d’étre distribués uniformément

*Le Bio-drum™ permet d’éliminer I'exces d’humidité en la drainant
automatiquement et en la dirigeant vers la chambre d’évaporation

*| e Bio-drum™ est séparé de la chaleur directe, permettant ainsi
au compost de demeurer humide et d’accélérer le processus de
compostage

*| e Bio-drum™ offre une simplicité d’utilisation incomparable. Pour
melanger et aérer, veuillez simplement tourner la poignée du Bio-drum™.

*| e Bio-drum™ offre un environnement idéal pour permettre aux bactéries
aérobiques de se multiplier et de décomposer la matiere biologique
rapidement.
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2. Avantages du systeme automatique d’évaporation Sun-Mar

La chambre d’évaporation Sun-Mar comprend une large surface d’évaporation avec un élément chauffant a
commande thermostatique. La surface d’évaporation permet a I'air de circuler a travers la chambre, fournissant
un environnement idéal pour le processus d’évaporation.

| .a chambre d’évaporation se trouve a la base de I'unité, sous
le tiroir

| es unités électriques possedent un €lément chauffant a
commande thermostatique, situé dans un compartiment scellé
sous la chambre d’évaporation

| es unités électriques possedent un ventilateur qui attire 'air a
I'intérieur de I'unité, assurant un fonctionnement inodore et une
évaporation optimale

e ors de linstallation, le ventilateur peut étre ajusté de facon a
optimiser le mélange d’air recyclé et d’air ventilé

*|e tuyaux de ventilation des unités non-électriques permet a
I'air ambiant de favoriser le processus d’évaporation

*|.e mouvement d’air et le processus d’'évaporation peuvent
étre optimisés en installant un ventilateur de 12 volts dans la
colonne de ventilation

3. Les avantages du tiroir de finition unique Sun-Mar

Le tiroire de finition Sun-Mar est une chambre isolée,
située a la base de 'unité, dans laquel le compost tombe
automatiquement lorsque le Bio-drum™ est tourné vers la
gauche. Une fois dans le tiroir, le compost peut y rester
afin de compléter le processus de compostage et de
sanitation tout en étant isolé des nouvelles pertes.

*Une fois dans le tiroir, le compost est soumis a un
courant d’'air de séchage et seche graduellement avant —
d’étre retiré

* Une fois complété, le compost désinfecté est
rapidement et facilement retiré en glissant le tiroir de
finition




2 Quel modéle me conviendra le mieux?

3 étapes facile afin de déterminer quel modele vous

conviendra le mieux:

Les unités autonomes

Ces unités s'intallent directement dans la salle de
bain

Principales caractéristiques

* Rapide et facile a installer

e N'utilise pas d’eau - Aucune plomberie

* Les unités électriques peuvent évaporer tout
liquide dans des conditions normales
d'utilisation

* Les unités sont faciles a nettoyer puisqu’elles
sont couvertes une surface dure et lisse

Unités centrales

Les unités centrales sont composées de toilettes
conventionnelles a compost et d’une unité
séparees.

Il existe deux types d’unités centrales : soit d’'une
chopine d’eau, soit sans-eau A/F.

Les systemes d’une chopine d’eau

* Incluent une toilette a compost traditionnelle qui
peut s'installer dans votre salle de bain

* Peuvent se liés a plusieurs salles de bain

Les systemes de type sans eau(la trousse A/F
est requise)

* Incluent des toilettes a compost conventionnelles

* Aucune plomberie nécessaire
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Toilettes électriques Toilettes non-électriques Option a tension double
Choisissez celles-ci si vous Choisissez celles-ci si Veuillez sélectionner la

avez acces a une source vous n’étes pas relie a un trousse AC/DC afin de pouvoir
d’électricité standard. Ces réseau électrique ou si vous opeérer I'unité soit sous le
unités sont équipées d’'un utilisez une source d’énergie mode électrique (a capacité
ventilateur de haute qualité alternative. Ces toilettes ont 115 volts), ou soit avec un

et d'un élément chauffant a des colonnes de ventilation a ventilateur (a capacité 12 volts,
commande thermostatique. plus haute capacite. 1.4 watts) ou soit sous le mode

non-électrique.

Capacité Couleur
Choisissez des toilettes ayant la capacité qui vous Vous avez le choix entre blanc et beige comme
conviendra. Bien que les capacités que nous couleurs afin d’accomoder votre salle de bain

indiguons peuvent étre doublées pour une courte
période de temps, Sun-Mar recommande de
choisir un modele de toilettes en tenant compte du
nombre maximum de personnes qui I'utiliseront.

Blanc Beige




Survol des modeles-Les unités autonomes

Les toilettes autonomes Sun-Mar sont facilement toilettes une belle apparence et les rends faciles a

et rapidement installées a n'importe-quel endroit nettoyer. Chaque unité y inclut le Bio-drum™ breveté
que vous désirez une toilette. Chaque toilette est et 'unique technologie a trois chambres qui fournit les
manufacturée en tenant compte des plus hautes conditions de compostage idéales. Toutes les toilettes
standards et en utilisant des matériaux avanceés. autonomes sont sans eau, n'ont besoin d’aucune

La finition contourée, lisse et durable donne aux plomberie et fournissent un fonctionnement inodore.

LA CAPACITE
Unités autonomes Description Usage résidentiel/ Usage pour Tension Couleur

continue fins-de-semaine/
vacances

Excel Haute capacité 3 adultes ou 6 adultes ou 115V ou 230V ou Blanc ou Beige
Unité électrique  une famillede 5  une famillede 8  I'option AC/DC*
personnes personnes

* Un repose-pied détachable y est inclu

Excel NE Unité a haute 2 adultes ou 5 adultes ou
capacité non- une famille de 3  une famille de 7 - Blanc ou Beige
électrique personnes personnes

* Un repose-pied détachable y est inclu

3 Adultes ou
Compact Unité électrique a 1 Adulte une famille de 4 115V ou 230V Blanc ou Beige
capacité moyenne personnes
SpaceSaver Unité électrique a 1 Adulte 3 Adultes ou 115V Blanc ou Beige
capacité moyenne une famille de 4
personnes
* Un repose-pied détachable y est inclu
*trousse requise
( )
Mobile Unité a moyenne 1 Adulte 3 Adultes ou 115V Beige
capacité une famille de 4
personnes

La toilette mobile Sun-Mar est congue afin d’étre utilisée sur les bateaux et les véhicules de récréation.
La toilette mobile accomode les mouvements avec des supports de montage, un repose-pied
repliable et un tiroir de finition scellé.

La toilette mobile inclut une trousse de filtration d’air qui permet que le pont du bateau puisse étre
bien ventilé, et en résultat, inodore.




Survol des modeles-Les unités CENTREX

Les systemes centrales Sun-Mar sont idéales pour ceux  3000(a tres haute capacité). Pour I'usage saisonniere
qui préferent que la toilette soit installée dans la cham-  typique, le compost se fait vider une fois par année.

bre de bain et que I'unité centrale soit installée dans Les unités CENTREX 3000 incorporent I'unique tech-
une chambre séparée. Sun-Mar a trois séries d'unités nologie Autoflow® qui fait que le compost peut passer
centrales : la CENTREX 1000(a capacité réguliere), automatiquement a travers le Bio-drum™ et tomber

la CENTREX 2000(a haute capacité) et la CENTREX dans une chambre de collection séparée.

Les unités centrales peuvent fonctionner en mode d’économie d’eau ou sous mode sans eau A/F

Systemes a capacité d’'une chopine d’eau

* Ont les caractéristiques d’'une toilette en porcelaine conventionnelle

* Peuvent se lier a plusieurs toilettes jusqu’a une distance de 15 pieds de 'unité CENTREX

* Peuvent se configurer avec les toilettes a tres basse capacité d’eau, notamment le modele 510 et/ou le
modele 511 (se commande séparément)

Style sans eau pour les Systemes de CENTREX 2000 et de CENTREX 3000 (la trousse sans eau A/F est requise)

* Les toilettes Sun-Mar ont les caractéristiques d’une toilette conventionnelle et sont positionnées dans la salle
de bain au-dessus de I'unité CENTREX

* Aucune plomberie est nécessaire

* Les systemes CENTREX 2000 et CENTREX 3000 peuvent se configurer avec les toilettes seches Sun-Mar (se
commande séparément)

Afin d’assurer un fonctionnement optimale pour toutes unités CENTREX, veuillez utiliser Compost Sure bleu
pour les systemes a capacité d’'une chopine d’eau et Compost Sure vert pour les systemes sans eau.

LA CAPACITE

Unités autonomes Modele Description Usage résidentiel/ Usage pour Tension

continue fins-de-semaine/
vacances

La série Capacité réguliere - 5 adultes ou 115V ou 230V Toilettes a
CENTREX 1000  Unité électrique une famille de 7 ou non-électrique capacité d’'une
personnes or AC/DC chopine d’eau
option*-ou
I’option AC/DC*

* La capacité est réduite d'une personne pour le modele non-électrique

La série Unité électriquea 4 Adultes ou 7 Adultes ou 115V ou 230V Toilettes a
CENTREX 2000 grande capacité une famillede 6  une famille de ou non-électrique capacité d’une
personnes 9personnes or AC/DC chopine d’eau

option*-ou ou I'option sans
I’option AC/DC* eau A/F*t

* La capacité est réduite d'une personne pour le modéle non-électrique

La série High Capacity 6 Adultes ou 9 Adultes ouune 115V ou 230V Toilettes a
CENTREX 3000 Electric Unit une famille de 9 famille de 11 ou non-électrique capacité d’une
personnes personnes or AC/DC chopine d’eau
option*-ou ou I'option sans

I’option AC/DC* eau A/F*t

* La capacité est réduite d'une personne pour le modéle non-électrique
* Incorpore la technologie Autoflow®(décharge automatiquement le compost et I'envoie a une chambre

de collection séparée . y
P tVeuillez contacter Sun-Mar pour les capacités correspondantes

*trousse requise



Options de toilettes pour le systeme CENTREX

Les toilettes a tres basse capacité d’eau (modele 510)

En utilisant seulement environ une chopine d’eau par chasse, Disponible en:
ces toilettes, faites en porcelaine, fournissent toutes les
composantes aestétiques d’'une toilette conventionnelle tout

en minimisant I'usage d’'eau. Vous avez le choix des couleurs,
blanc ou beige. Le siege a la méme taille que celle d’une toilette
convetionnelle. Plusieurs toilettes peuvent étre installées et liées
a une seule unité CENTREX. Lorsqu’une plus grande hauteur
est requise afin que le chemin entre les toilettes et I'unité central
permette que les pertes puissent tomber, le modele 511 est
offert comme alternatif.

Blanc Beige

Toilettes seches CENTREX A/F Disponible en:
Les toilettes seches A/F offrent des caractéristiques similaires

aux toilettes classiques. Disponibles en taille normale (blanc ou

ivoire) et allongées (blanc seulement, conforme aux standards Blanc  Beige
de 'ADA¥). Ces toilettes sont utilisées avec le CENTREX 2000

ou le CENTREX 3000, configurés pour une utilisation sans eau.

Les toilettes CENTREX A/F sont reliées directement au-dessus

d’'un CENTREX.

* Loi relative aux Américains handicapés

Les unités Sun-Mar sont congues avec le but d’une installation facile

Toutes Unités incluent :

* Une trousse d’event

* Les accessoires initiaux, incluent la mousse de tourbe Compost Sure

* | ’enzyme Compost Quick qui est utilisée pour le nettoyage de I'unité et pour accélérer le processus de compostage
* Le mélange de microbes et d’enzymes séchés Microbe Mix

* Le manuel du propriétaire

* Une carte de garantie

Linstallation du tuyau de ventilation

Chague unité nécessite la colonne de ventilation. Pour
obtenir des détails sur les configurations d’évents possibles,
veuillez vous référer aux examples illustrés sur la gauche

Sun-Mar recommande I'évent optionel de 12V pour les
unités non-électriques utilisées dans un milieu résidentiel ou
celles installées avec un angle ou plus de 45° ou qui sont
situées dans les régions sujets a des courants descendants.
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Linstallation électrique

Les unités électriques sont équipés d’'une prise de courant standard de 115 volts(230V pour consommateurs
étrangers). L'électricité est liee a I'évent et a I'élément de chauffage.

Lévaporation

* | es unités Sun-Mar sont congues afin de pouvoir évaporer les liquides automatiquement évaporiser les liquides
sans sécher le compost lui-méme

* Le processus d'évaporation avancé Sun-Mar possede 'option d'utiliser soit tres peu d'électricité soit pas électricité.

* Les unités électriques incluent un évent comportant une manche en acier inoxydable ajustable afin d’assurer une
durée de vie prolongée

La manipulation des liquides en exces

Les unités électriques autonomes (sauf les modeles ou traiter I'exces de liquide dans un endroit approuvé
Mobile et Spacesaver) et les unité électriques tels que dans un lit de recyclage, un vieux systeme
CENTREX sans eau évaporiseront tout liquide sous les  septique, un réservoir ou une fosse de drainage.
conditions normales. Comme mesure de précaution, Toutes installations devraient se conformer aux

Sun-Mar recommande que les drains attachés a toutes  réglementations de votre région.
nos unités soient connectés. Veuillez receuillir et/

Pour plus de
details et de
recommandations
au sujet des lits
de recyclages
veuillez visiter
notre site-web

Lusage pendant I’hiver
Pour I'usage prolongée pendant I'hiver, I'unité a compostage doit étre gardée a une température d’au moins
13° Celsius ou 55° Fahrenheit.

Lutilisation limitée pendant I'hiver
Pour I'utilisation limitée dans les températures froides, vous pouvez utiliser I'unite comme réservoir si long qu'il y
a assez d’espace dans le Bio-drum™ breveté




2 Spécifications

UNITES AUTONOMES Excel % compact SPE  \opile
NE Saver

o s oo g0 a5 0w

LES DIMENSIONS DE LUNITE (POUCES)

Hauteur 33V 312 28" 30 30

Profondeur 33 31 33 23 23

Largeur 224 224 2114 197 195

LES EVENTS ET LES DRAINS

L’évent (2" cent. vac. tubing; 3" & 4” sewer) 2" 4" 2" 2" g’

Les drains (branchement requis ou optionel) 1" OD. opt. 1" req. %" OD. opt. 1" req, 1" req,

POIDS(LIVRES)

Le poids du produit - le poids d’expédition 60-85 47-81 48-72 43-68 44-72

LES DIMENSIONS D’EXPEDITION DE LENVELOPPEMENT (POUCES)

Largeur 28 28 28 23 23

Longeur 36 36 36 30 30

Hauteur 36 36 32 38 38

MESURES BRUTES(POUCES)

Profondeur requise pour pouvoir enlever le tiroir 46 46 45 38 38

(Unité et tiroir)
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UNITES CENTRALES

Consommation moyenne en watts
(le chauffeur fonctionne la moitié du
temps) 150 N/A 200 N/A 200 2 .4 opt.

LES DIMENSIONS(POUCES)
Hauteur
Profondeur

La profondeur de l'unité et la
profondeur requise pour pouvoir
tourner la poignée

LES EVENTS ET LES DRAINS
Le tuyau de I'évent (2" cent. vac.
tubing; 4" sewer)

Drains 1" (branchement requis ou
optionel) hook-up)
POIDS(LIVRES)

Poids du produit —
poids de I'éxpédition

1000

150

28"

32"

222X 24>

Req.

57-80

1000 NE
N/A

27"

322

222X 24>

Req.

42-78

2000

200

28

27

452 x 49

Req.

74-112

LES DIMENSIONS D’EXPEDITION DE LENVELOPPE(POUCES)

Largeur
Longeur
Hauteur

MESURES BRUTES(POUCES)

Profondeur requise pour pouvoir
enlever le tiroir

28
36
32

464

27
36
36

464

29
46
35

2000 NE

N/A

2672
262

452 x 49

Req.

63-109

29
46
35

45

3000

200

304
272

71

Req.

110-144

30
62
34

45>

3000 NE

N/A

29"
272

71

Req.

95-135

30
62
34

45"

Trousses optionelles

Trousse sans eau A/F

La trousse est requise pour I'utilisation avec les toilettes sans eau Sun-Mar et pour les systemes CENTREX 2000

et CENTREX 3000. Comprend un ventilateur de 12V et une trousse a outils.

Trousse AC/DC

Cette trousse permet qu’une unité électrique puisse étre convertie pour fonctionner sous mode 12V ou non-
électrique. Une fois convertie, I'unité aura les deux grandeurs de colonne de ventilation (2 pouces et 4 pouces).
La trousse AC/DC peut se configurer seulement avec I'lEXCEL, la CENTREX 1000, la CENTREX 2000 et la

CENTREX 3000.




Accessoires de compost Sun-Mar

La mousse de tourbe idéale pour vos toilettes sans eau Sun-Mar. Compost
Sure Vert est formulé spécialement afin de garder le compost humide et
enrichi avec du carbone biologique et pour maintenir la porosité, assurant une
aération maximale.

Pour usage avec tous les systeme a economie d’eau chopine d’eau
CENTREX Sun-Mar. Le mélange de Compost Sure Bleu enrichi le compost
avec du carbone biologique et permet au liquide en exces de s’écouler,
assurant que le compost demeure aérobique et inodore.

Produit naturel a 100% composé d’un mélange de microbes et d’enzymes,
congus pour débuter et accélérer le processus de compostage pour toutes
les toilettes Sun-Mar.

Nettoie et accélere le processus de compostage de vos toilettes Sun-Mar.
Compost Quick est une solution composée d’enzymes qui aide la décomposition
aérobique des pertes. Compost Quick est 100% naturel et non-toxique
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Les composteurs de jardin Sun-Mar incorporent la technologie double tambour Autoflow® qui permet
I'utilisation continue. A présent inutile d’attendre que les lots de compost soient finis.

Les caractéristiques de la technologie unique Autoflow®:

* Un compostage continue  * Résistant aux parasites * Le compost s’enleve automatiquement
* Aucune attente que les lots de compost soient finis * Se rempli et se tourne facilement

& Pour plus d’information sur les composteur de jardin
Sun-Mar, veuillez visiter www.gardencomposter.com
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